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jednostavan sistem

modularni koncept

za male i velike
parkinge

Temposys
T03

®
Detekcija prisutnosti 

vozila

“eParkSys”



Integrisani Parking Racunar

Bremicker Verkehrstechnik GmbH & Co. KG, Am Öferl 37-43, D-82362 Weilheim i. OB,
Tel.: +49 881/ 642-0, Fax: +49 881/ 642-201,

E-Mail: info@bremicker-vt.de, www.bremicker-vt.de

Tehnièki Detekcija prisutnosti vozila
"eParkSys"
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bolji korisnièki servis

veæa prihvaæenost parkinga

efikasnije iskorišæenje postojeæih
kapaciteta parkinga

veæi procenat popunjenosti i
promet

precizna statistièka analiza
popunjenosti

radna temperatura: -20°C -
+70°C

stepen zaštite: IP 54

upravljanje ureðajem (raspodela
adresa <-> broj parking lokacije)

upravljanje parking oblastima

vizualizacija podataka

statistika I izveštaji

Parking svetlosni znaci namenjeni
su za prikaz preostalih parking
mesta, strelica, krstova u LED
tehnologiji. Ovi znaci su
neophodni za usmerenje

Takoðe se mogu kontrolisati
preko svojih specifiènih adresa
od strane sistemske magistrale.

Senzor prisutnosti vozila

Modul za proširenje zona

merenje visine ultrazvuènom
kapom, merenjem napona

opciono: temperaturni i svetlosni
senzor, treæa LED (npr. za parking
mesta za hendikepirane osobe)

opseg oèitavanja: 0,03 - 4,50 m

radna frekvencija: ~ 40 kHz

rezolucija: 0,01 m

napajanje: 6V DC - 36V DC

potrošnja: maks. 0,6W (6 LED
dioda po boji)

radna temperatura: -20°C -
+70°C

stepen zaštite: IP 33

displej (crveni, zeleni): LED
tehnologija

ugao vidljivosti: > 180°

obezbeðuje napajanje za senzore 
i proširenje magistrale/petlje
napajanje: 230V AC

napajanje magistrale/petlje: 24V 
DC

potrošnja magistrale/petlje na
24V DC je 130W

sopstvena potrošnja: ~ 1W
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Integrisani parking
raèunar

Web-bazirani parking
softver

7” kolor ekran osetljiv na dodir
(rezolucija 800x480 piksela) za
podešavanja na licu mesta

dodela adrese uredaju
upravljanje firmware-om na svim
ureðajima

evidentiranje podataka

aktiviranje parking znakova

snimanje podataka u SQL bazu
podataka (napon, svetlo,
temperatura, stanje)

‘master’ za aktiviranje spoljnih
LCD znakova parking sistema
za navoðenje

upravljanje ureðajem (raspodela
adresa <-> broj parking lokacije)

upravljanje razlièitim parking
prostorima

prenos podataka superiornijem
procesoru preko TCP/IP

analiza grešaka

dijagnostika grešaka (trèeæe svetlo)

menadžment parkinga

komunikacija sa softverom za
upravljanje parkingom

navoðenje do sledeæeg slobodnog
parking mesta

Senzor prisutnosti vozila

Parking Znak
(prema specifikaciji naruèioca)

Prednosti

Tehnièki podaci

Parking LED znakovi

opis sistema

identifikacija svih slobodnih parking
mesta

saobraæaja unutar parkinga.


